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El Equipo Enrollador
FMA puede ser
suminstrado para
conectarse al portador
con Sistema Quick
Coupling o Acople
Rapido.

Esta intercambiabilidad
permite el uso de balde
o0 cucharén cuando sea
necesario.
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Un equipo con dos Funciones
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MANEJO DE
CABLES
EN TERRENO






Caracteristicas del Brazo SCRB:
® Brazo en base de rotacion sobre rodamiento.

® Generacion de movimiento rotacional accionado
por dos cilindros hidraulicos

® Sistema de limitacion de giro mecanica
reforzada.

® Brazo articulado.

® Dos secciones telescopicas que permite un
mejor manejo y alcance operacional

® Sistema de toma del cable aislada con
accionamiento vertical y horizontal.

® Garra aislada, manejo de cables energizados.



GARRA AISLADA

El Sistema de manejo de cable cuenta
con dos propiedades importantes, una
es la tarea de aislar el equipo frente a
una fuga por cable dafiado y la otra es
actuacion de fusible por una sobre
carga, el diseino permite
exclusivamente el manejo de cable
eléctrico y evita que frente a
operaciones defectuosas provoque
dafnos en el brazo.




E
MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

Extension de brazo.

Extension delbrazo.

La extension del brazo permite tomar el cable y dar mayor
alcance horizontal para posicionario en la berma del camino.

Rotacion delbrazo.

La rotacion corresponde a 75° izquierda y 75° derecha.,
esta rotacion permite orientar el cable segun las
necesidades del operario del enrollador, ademas de
facilitar el bobinado del cable en el carrete.




MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

Levante del brazo.

Levante delbrazo.

Permite dar mayor alcance vertical al posicionar el cable en
la bermadel camino.

Articulacion delbrazo.

La articulacion permite angular el brazo para dar mayor
inclinacion desde el piso hasta el alcance maximo vertical, al
posicionar elcable.




MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

Rotacion de carrete.

Rotacion decarrete.

El enrollador tiene un plato motriz y uno libre (izquierdo y
derecho respectivamente), la rotacion del carrete tiene como
objetivo enrollar y desenrollar el cable en él. El rendimiento
esta indicado en el punto 2.01.- Cuadro de especificaciones.

Seguro decarrete.

Una vez montado el carrete sobre el enrollador, se acciona
un mecanismo hidraulico que asegura el carrete y que le
permite enrollar y desenrollar sin problema de
desplazamiento.




MOVIMIENTOS DEL EQUIPO

Rotacion de garra.

Rotacién degarra.

La funcién de esta rotacion es la de orientar el cable hacia la
berma o hacia el camino, cuando este se esta tendiendo o
enrollando, ademas de facilitar el bobinado del cable en el
carrete.
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Inclinacion de garra.

Inclinacion degarra.
La inclinacion de la garra permite tomar el cable desde el
suelo y posicionarlo donde se desee.




COBERTURAS DEL
EQUIPO

QOLLADOR




Sistema Enrollador SCRB con brazo Central:
Coberturas.
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Sistema Enrollador SCRB con brazo Central:

Coberturas.
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Sistema Enrollador SCRB - CB con brazo
Central: Coberturas.




Sistema Enrollador con brazo Central
Entrega de cable sobre Pretil
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OPERACION DE
EQUIPO EN

\ERRENO



CIRCULACION Y ENTREGA DE
CABLE EN EL SENTIDO TRANSITO
MINA




ENROLLADO Y DESENROLLADO DE
CABLE SIN PERSONAL DE PISO




GANCHOS DE TIRO PARA
TRABAJOS ENTRE BANCOS




TOMA Y ENTREGA DE CABLE A PISO SIN
INTERACCION DE PERSONAL
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Minera Escondida 5
Minera Spence
Codelco Chuquicamata
Division ministros Hales Mine
Codelco Radomiro Tomic
Codelco Division Andina
Minera Collahuasi
Finning Quebrada Blanca
Minera Lomas Bayas
Minera Sierra Gorda
Las Bambas (PERU)
Minera Cerrejon (Colombia)
Minera Oyu Tolgoi (Mongolia)
Vale Carajas (Brasil)
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www.fmaindustrial.com



